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Doel van project

Å Realiseren van één aardwarmtebron van ca. 5,2 
MW(thermisch)

Å De bron operationeel najaar 2011

Å Warmte verdelen over drie bedrijven (17,5 ha.)

Å 66% van de benodigde warmte voor de bedrijven 
komt  uit aardwarmtebron

Å Stabiele warmtekosten voor de drie bedrijven

Å Per jaar ca. 4,5 tot 5 miljoen m³ gas besparen

Å Vermindering CO2-emissie met ca. 8 kiloton p.j.

Å Bron ca. 30 jaar gebruiken

Å Kennis opdoen voor vervolgprojecten (in zowel 
tuinbouw als andere sectoren)



De 3 bedrijven achter dit project

·Ambo Valentes (Richard Wezenberg en Richard Juffer)

·Kwekerij Voorhof (René Kalter en Kees Valstar)

·Gebroeders Vahl (André, Kees en Dries)



Koekoekspolder
tuinbouwgebied in ontwikkeling

- Ontwikkelingslocatie voor glastuinbouw

- Nu ruim 100 ha glas

- Ruimte om door te groeien tot 225 ha

- Infrastructuur  gemoderniseerd

- Bedrijven gem. tussen 3 en 10 ha.

- Glasgroente gebied



Geologie en 

geothermie

in Koekoekspolder

ÅRobuust gebied voor geothermie

Å In Koekoekspolder op 1800 tot 2000 meter 

diepte een geschikte waterhoudende laag

Å Temperatuur diepe aardwater: 67 graden C

ÅVerwacht debiet 150-170 m³ per uur

Å Thermisch vermogen ca. 5,2 Megawatt

http://1.bp.blogspot.com/_IjlHzGx67Hs/R5Tfeb4xzDI/AAAAAAAAAAw/MuhmgRLidkU/s1600-h/Earth+Section+View+of+Core.gif


Kern toekomstvisie:

combinatie van  

WKK met aardwarmte

en externe ógroeneô CO2



Geologische opbouw  



Geologie is bepalend



Maximaal 7 aardwarmtebronnen !



Het principe van aardwarmte 



Boorput ontwerp en 

geologie



Boorkoppen gebruikt 



Opbouw van een put 



Het pomphuis en wamtewisselaar


